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PROJECTE DE
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INFORMACIÓ FOTOGRAFICA
i VISTES GENERALS

Repàs coberta consistent en canviar
les lloses en mal estat, accessoris metàl·lics,

repassar les barbacanes i reposar el vernissat.

Escomeses en paret existent des de
xarxa subterrània de BT.

Muntatge encastat.

Arqueta d'aigua existent
Barrera de protecció 
d'arbres i arbustos
Unitat exterior d'aire
condicionat

Refer línia subterrània de 2 x 16mm2 

amb tub PVC corrugat de ø75mm

La Propietat,

L'arquitecte

FAÇANA SUD

PLANTA SOLADO
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PLANTA ESTAT ACTUAL

03.1

03.1

03.1
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Aïllament parets (interior façanes)

Pintura en parets i sostre (tot el local)

PLÀNOL
PLANTA

XII-2022

Pintura en parets i sostre (tot el local)

Aïllament parets (interior façanes)

Instal·lacions d'elèctricitat completes de l'interior del local

Vareta roscada ø12mm
llarg 50cm cada 20cm

04

Paviment de gres porcellànic

Cel ras en tot el local
Aïllament sostres (cel ras)

Cel ras en tot el local
Aïllament sostres (cel ras)

PROJECTE DE
REFORMA LOCAL

PER A SALA DE VETLLES

Quadre elèctric,
protecció i comandament
de l'extractor.

Quadre elèctric general
Fusteria existent
a conservar

Fusteria existent a conservar

Fusteria existent
a conservar

Fusteria existent
a conservar

Fusteria existent
a conservar

Nova fusteria a col·locar

Nova fusteria a col·locar

Nova fusteria a col·locar

Nova fusteria a col·locar

DETALL DE REFORÇ EN MUR EXISTENT

Refer línia subterrània de 2 x 16mm2 + T.T.
amb tub PVC corrugat de ø75mm

La Propietat,

L'arquitecte

bar
ra f

lors

S=12,40m²

S=45,60m²

p=9.50%p=9.50%

E.S.

E.S.

E.E E.E

E.E

S=5,30m²

TT

1:50

rampa

2.57 1.50 2.57 1.905

1.
50

1.50

1.50

PLANTA BAIXA

SUPERFICIE REFORMADA = 101.35 m²

Sala
Vetlles

Entrada
Vestíbul

Extractor helicoidal tipus
mural. Cabal max. 500m3/h

Ventilador helicoidal para baños.
Cabal a desc. libre 95m3/h.

1.50

Detector de presencia amb
rellotge minuter, activador

renovador d'aire

Sonda de
qualitat d'aire/humitat
per controlar
extractor helicoïdal
tipus mural.

Taullel

Sala
Túmul

Bany
adaptat

Túmul mòbil

rampa S=17,10m² rampa

Escalfador aigua calenta de 25 lts
h=2,00m

Azulejo

Malla revoco azul
Muro existente

Revoco

0.50

1.
00

Unitat exterior d'aire condicionat tipus "Inverter"
pel suministrament fins a 8.000 cal/h i 6.000 frig

de 3Kw. COP 3/4.
Recolzat sobre base de

formigó HM-30 de 
2,00m X 1,00m X 0,20m
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Repàs coberta consistent en canviar les lloses en mal estat,
accesoris metàl·lics, repassar les barbacenes i reposar el vernissat.

Repàs coberta consistent en canviar les lloses en mal estat,
accesoris metàl·lics, repassar les barbacenes i reposar el vernissat.
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Desguàs existent Desguàs existent La Propietat,

L'arquitecte

1:100

A

A

B

B

PLANTA COBERTA
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PLÀNOL
SECCIÓCel ras amb plaques de guix tipus

"KNAUF" o semblant, muntades
amb guias amb resistencia al foc EI-30min.

Aïslament tipus Llana de Vidre
"IBR de ISOVER"100mm de gruix.

Llata de 2x2cm cada 60cm horitzontal 

Pintura especial transpirable

Llata de 2x2cm cada 60cm horitzontal 

06Llatas de 2cm x 2cm cada 60cm horitzontal
Aïllament "TRISOT-SUPER+"

de 35mm de gruix.
Pintura especial transpirable.

Placa GUIX BA-13 de 12.5mm.

Estructura de cel ras subjecta
a perfils IPN existent

Placa GUIX BA-13 de 12.5mm

Cel ras amb plaques de guix tipus
"KNAUF" o semblant, muntades

amb guias amb resistencia al foc EI-30min.
Aïslament tipus Llana de Vidre

"IBR de ISOVER"100mm de gruix.

Llatas de 2cm x 2cm cada 60cm horitzontal
Aïllament "TRISOT-SUPER+"

de 35mm de gruix.
Pintura especial transpirable.

Placa GUIX BA-13 de 12.5mm.

Estructura de cel ras subjecta
a perfils IPN existent

PROJECTE DE
REFORMA LOCAL

PER A SALA DE VETLLES

Aïllant "TRISO-SUPER+" de 35mm de gruix
(igual a 100mm d'aislant de llana de roca)

La Propietat,

L'arquitecte

1:50
SECCIÓ A-ASECCIÓ B-B

DETALL CONSTRUCTIU COL.LOCACIÓ
AÏLLAMENT PERIMETRAL 

2.
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3.
36

3.
83

2.
20
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PLÀNOL
DESGUASSOS

ø110mm

ISS-22

ø75mm

IS
S-

8 -
 ø1

60
mm

ISS-8    TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT REVESTIT AMB FORMIGÓ HM-20.

ISS-22  DESAGUAMENT DE LAVABOS I BIDET A POT SIFÒNIC.

ISS-24  DESAGUAMENT DE FREGADOR D'UN SI I SAFAREIGS.

ISS-28  DESAGUESSIS DE DUTXES A POT SIFÒNIC.

ISS-41  POT SIFÒNIC.

ISS-44  COLUMNA DE VENTILACIÓ.

ISS-50  ARQUETA 40cm X 40cm REVESTIT AMB FORMIGÓ HM-20.

ISS-51  ARQUETA DE PAS 40cm X 40cm REVESTIT AMB FORMIGÓ HM-20.

ISS-52  ARQUETA SIFÒNICA 40cm X 40cm REVESTIT AMB FORMIGÓ HM-20.

ISS-52
Arqueta
sifónica

07
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La Propietat,

L'arquitecte

1:50

PLANTA DESGUASSOS

ISS-8 - ø200mm Aigües negres 

Connexió a la fossa existent
d'aigues negres.
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Canonada de retorn cap equip d'acondicionament

Canonada de impulsió de equip d'acondicionament
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PLÀNOL
AIGUA POTABLE

CONDICIONAMENT
i VENTILACIÓ

PROJECTE DE
REFORMA LOCAL

PER A SALA DE VETLLES

La Propietat,

L'arquitecte

1:50

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig
en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig
en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig
en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig
en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig

en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

PLANTA AIGUA POTABLE, CONDICIONAMENT i VENTILACIÓ

Escalfador aigua calenta de 25 lts
existent

Arqueta existent

0.50

1.
00

Unitat exterior d'aire condicionat tipus "Inverter"
pel suministrament fins a 8.000 cal/h i 6.000 frig

de 3Kw. COP 3/4.
Recolzat sobre base de

formigó HM-30 de 
2,00m X 1,00m X 0,20m
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Instal·lacions d'elèctricitat complertes de l'interior del local

PLÀNOL
ELECTRICITAT

09

P

T

TV

-9-

Arqueta entrada
-telecomunicacions-

Registre secundari
-telecomunicacions-

Toma TB-RDSI
Toma Banda Ancha
Toma R.T.V.

Preses TV 

Endolls

Commutador creuament

Commutador

Interruptors

Timbre o brunzidor

Polsador per a timbre

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SIMBOLOGIA CIRCUITS ELÈCTRICS

-Fusteria interior:
 Portes prefabricades contraxapades i pintades.

-Fusteria exterior.
 Existent.

FUSTERIA

VENTILACIÓ

ELECTRICITAT

EXTINTOR Tipus 21A 113B

Sensor de moviment

-4-

-1-

ES

EE

Enllumenat de señalytzació

Enllumenat emergència

Línia de posada a terra
Ø35mm2 de coure.

CONEXIÓ DE TERRA
A QUADRE GENERAL

C1

C1

C1

C1

C2

Punt llum exterior de led 30W

Punt llum de led 7W alicatat a la paret

PROJECTE DE
REFORMA LOCAL

PER A SALA DE VETLLES

Quadre elèctric,
protecció i comandament
de l'extractor.

C2

C3

C4

C4

C3

C3

C2

C2

C2

C5

C5

C5

C5 C5 C5 C5 C5 C5

C5C5

C6

C6

C6

C6
C7

C7
C7

C7 C7

C7

C7 C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C8

C9

C9

C9
C10

C10

C10 C10

C10

C1/C6.- Il·luminació. 
C7.- Preses generals
C8.- Túmul.
C9.- Il·luminació exterior.
C10.- Aerotermia.

Regleta tub de led 5W per a bany

C5

Punt llum de 20W encastat al sostre down light

Refer línia subterrània de 2 x 16mm2 

amb tub PVC corrugat de ø75mm

C10

La Propietat,

L'arquitecte

E.S.

E.S.

E.S.

E.E E.E

E.E

1:50

Escalfador aigua calenta de 25 lts

PLANTA ELECTRICITAT

Extractor helicoidal tipus
mural. Cabal max. 500m3/h

AIGUA

CALEFACCIÓ

SANEJAMENT

SEGURETAT E INCENDIS

Ventilador helicoidal para baños.
Cabal a desc. libre 95m3/h.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig

en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig
en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig

en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig

en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Unitat interior d'aire condicionat tipus "Split"
pel suministrament fins a 3.000 cal/h i 2.200 frig

en funcionament automàtic, amb tots els accessoris.

Detector de presencia amb
rellotge minuter, activador

renovador d'aire

Sonda de
qualitat d'aire/humitat
per controlar
extractor helicoïdal
tipus mural.

Quadre elèctric general,
Ampliació escomesa monofàsica de 30A a 40A,

de quadre elèctric i linia d'alimentació de 
l'inverter de 2 x 4mm + TT

Quadre de control I maniobres
de bomba de calor

0.50

1.
00

Unitat exterior d'aire condicionat tipus "Inverter"
pel suministrament fins a 8.000 cal/h i 6.000 frig

de 3Kw. COP 3/4.
Recolzat sobre base de

formigó HM-30 de 
2,00m X 1,00m X 0,20m
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11-12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)
Es col·locarà una caixa per a l’Interruptor de Control de Potència (ICP), immediatament abans dels altres
dispositius, en compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix
Quadre de l’habitatge.
Ubicació:
- En habitatge, al costat de la porta d’entrada
- En locals comercials, el més a prop possible del punt d’entrada de la derivació individual
- En locals d’ús comunitari o pública concurrència . no accessibles al públic
Alçada:
- En habitatges, entre 1,40 m i 2,00 m
- En locals comercials = 1,00 m

INSTAL.LACIONS INTERIORS O RECEPTORES
13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR D’HABITATGES (BT-26)
Sistemes d’execució de les instal·lacions:
- Instal·lacions encastades: Cables aïllats sota tub flexible
Cables aïllats sota tub corbable
- Instal·lacions superficials: Cables aïllats sota tub corbable
Cables aïllats sota tub rígid
Cables aïllats sota canal protectora tancada
Canalitzacions prefabricades
Proximitats de les instal·lacions elèctriques amb altres serveis (BT-20):
- Entre canalitzacions elèctriques i no elèctriques: distància = 3 cm entre superfícies exteriors.
- Entre canalitzacions elèctriques i conductes de calefacció, aire calent, bafs o fums, no es fixa distància
mínima però s’especifica que no es poden assolir temperatures perilloses i que caldrà adoptar mesures
protectores tal com distàncies d’allunyament o bé disposar de pantalles calorífugues.
- No es col·locaran per sota de canalitzacions que puguin condensar, o be es protegiran adequadament.
Instal·lació dels tubs protectors: (BT-21)
Característiques en general:
- Seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes.
- Els conductors s’allotjaran normalment en els tubs després de col·locats aquests.
- La unió dels tubs assegurarà la continuïtat de la protecció que proporcionen aquests als conductors.
- Es disposaran registres en trams rectes cada 15 m com a màxim.
- El nombre de corbes en angle entre dos registres, no serà superior a tres.
- Els tubs metàl·lics accessibles es connectaran a terra.
Tubs fixos en superfície:
- Preferentment seran tubs rígids i en casos especials seran corbables.
- Característiques mínimes dels tubs segons taula adjunta.
- Fixats amb brides o abraçadores, en els canvis de direcció, als empalmes i, com a màxim, cada 0,50m
de recorregut.
- En alineacions rectes, la desviació de l’eix del tub no serà més gran del 2% respecte a la línia que uneix
els punts extrems.
- Convé que s’instal·lin a una alçada = 2,50 m (protecció mecànica)
- En els encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació es col·locaran maneguets lliscants.
- El diàmetre mínim del tub estarà en funció del nombre i secció dels conductors (veure taula adjunta)
Tubs fixos encastats:
- Seran corbables o flexibles.
- Característiques mínimes dels tubs segons taula adjunta.
- La mida de la regata permetrà un recobriment d’1 cm per sobre del tub.
- No s’instal·laran entre el forjat i el revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de la planta inferior.
- Si s’instal·len tubs entre forjat i paviment per subministrar a la pròpia planta, quedarà recobert 1 cm amb
morter o formigó independentment del revestiment. El tub s’obturarà amb un tancament estanc i la seva
extremitat superior sortirà per damunt del terra una alçada igual a la del sòcol, si existeix, o 10 cm en
altre cas.
- l diàmetre mínim del tub estarà en funció del nombre i secció dels conductors (veure taula adjunta)

ESQUEMA XARXA SUBMINISTRAMENT

Calefacció edifici aïllat=100w/m²
Calefacció edifici entremitjeres= 80w/m²

Ascensor hidraulic = 12Kw
Ascensor mecànic = 10Kw

ASCENSOR

Carrega minima a considerar

Carrega minima a considerar Coeficient de simultaneitat

Coeficient de simultaneitat
CALEFACCIÓ MUNTANYA

(1) S’obtindrà multiplicant la mitja aritmètica de les potències màximes previstes per a cada habitatge, pel valor- segons
      la taula- corresponent al nombre d’habitatges que funcionen simultàniament. (Instrucció BT-10)
(2) Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1. (Ins. BT-10)

Carrega minima a considerar Coeficient de simultaneitat
US INDUSTRIAL

1Us industrial = 125w/m²

1

0.80
1 Xarxa de subministrament            8 Derivació individual
2 Escomesa                                   11 Caixa per a l’Interruptor de Control de Potència
3/9 Fusible de seguretat 100A      12 Dispositius Generals de Comandament i Protecció
10 Comptador                                13 Instal·lació interior

20X5+15mm²

'o MAGATZEMS

1C7

Aerotermia

Reserva
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PLÀNOL
ESQUEMA ELÈCTRIC
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     PREVISIÓ CARGUES CAS Bo <160m²
     -PREVISIÓ ELEVADA 
     - LOCAL                    1x9.2   =   9.200 w             
         TOTAL POTENCIA PREVISTA    =   9.200 w (9.2Kw)

Caixa per I.C.P.

(11)

(12)

Cu. de 35mm²
T.T.

R inferior  a 30OHMS

IER.2

HABITATGE

DERIVACIÓ INDIVIDUAL
(9.2Kw)

230V  MONOFASIC

Electrificació
Elevada (F+N)

40A

40A
I.G.A.

DIFERENCIAL
40A, 30mA.

Pot.càlcul=Màxi. nº preses*pot. presa*Fs*Fu
Tensió considerada 230V entre fase i neutre
(+)Circuit C4 Rentadora: cada presa individual pot connectarse mitjançant conductor S=2.5mm² que sorti d'una caixa
derivació del circuit de 4mm². Els fusibles o interruptors automàtics no son necesaris si es disposa de circuits independents
per a cada aparell, com P.I.A. de 16A. en cada circuit.

I.C.P.  INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA
I.G.A. INTERRUPTOR GENERAL MAGNETOTERMIC Inmin=40A. OMNIPOLAR
P.I.A.  PETIT INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTERMIC, OMNIPOLAR

INSTAL.LACIÓ GENERAL, 
9.200w 

2x16mm²

2x10+10mm² +TT

ESQUEMA LOCAL

F+N

200
0.75
0.50
Punt llum
30
2.250
10
1.50
1.50
13
PVC
HO7V-U
16
10

3.450
0.20
0.50
Base16A 2p+T
20
6.900
30
2.50
2.50
17.50
PVC
HOTV-U
20
16

P.I.A.
10 A.

P.I.A.
16 A.

P.I.A.
20 A.

CIRCUITS
Potencia/presa
Fs Simultani
Fu Utilització
Tipus presa
Màxim nº presas
Pot. càlcul
Int. circuit
S. Fase
S. Protecció
Imàxim cond.
Aillament
Denominació
ø tub BT 21
Protecció

IL.LUMINACIÓ
PRESES US
GENERAL I
FRIGORIFIC

200
0.75
0.50
Punt llum
30
2.250
10
1.50
1.50
13
PVC
HO7V-U
16
10

P.I.A.
25 A.

5.750
0.75
0.50
Base 16A 2p+T 
4/2
5.750
25
6
6
30
PVC
HO7V-U
25
25

AEROTERMIA

C1/C6

SALA TÚMUL IL.LUMINACIÓ
EXTERIOR

C7 C8 C9 C10

P.I.A.
16 A.

3.450
0.50
0.75
Base 16A 2p+T
10
3.450
18
6
6
30
PVC
H07V-R
20
20

F+N + T.T.
tub corrugat PVC ø75mm

+ USOS COMUNS

43.64Kw (TRIFASIC 230/400v)

7

PER 8 USUARIS

La Propietat,

L'arquitecte

-

Protector
sobretensions 15kA

CS4

C8 

C8 

asseca.
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AJUNTAMENT DE PRATS i SANSOR

02.476PRATS

XII-2022

PROJECTE DE
REFORMA LOCAL

PER A SALA DE VETLLES

Tipus: Porta d'una fulla batent
           
Material: Alumini lacat color marró 
              
Unitats: -1-

Tipus: Porta corredissa d'una fulla.

Material: Fusta de pi massissa
               vernissada amb tint fosc

Unitats: -1-

Tipus: Porta batent de dues fulles.

Material: Fusta de pi massissa
               vernissada amb tint fosc

Unitats: -1-

11

PLÀNOL
FUSTERIES

Tipus: Porta plegable.

Material: Fusta massissa i melamina

Unitats: -1-

Guía horitzontal d'alumini
reforçat per allotjar els carros
de lliscament amb rodament

de boles, gàbia d'acer
temperat i valona de rodament

de resines acetàliques.

2.
20

La Propietat,

L'arquitecte

1:50

2.
15

1.00

Porta bany
PORTES 

0.94

2.
15

2.
15

1.55

TOTES LES MESURES DE LES FUSTERIES
SERAN VERIFICADES EN OBRA

DETALL AIREJADORS DE 
FINESTRES I PORTES

Porta ingreso
persones amb  mobolitat 

reduïda
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